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RECUPERO DI COPERTURA METALLICA AL CENTRO PIAVE
ILPROGETTO DELL’ARCH. VIETTI PER UN NUOVO BORGO MARINARO
ISOLAMENTO A SPRUZZO PER IL POLO NAUTICO DI TORRE ANNUNZIATA
CANALI PREISOLATI PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE




Un nuovo pacchetto per
ripristinare la copertura

metallica

Luciano Battistella

Il Centro Piave, inaugurato nel
1995 con una superficie co-
perta di oltre 14.000 metri qua-
drati & una nevralgica struttu-
ra commerciale polifunzionale
del territorio di San Dona di
Fiave (Treviso).

Il rinnovamento delle coperu-
re del Centro “Piave” si inseri-
sce nell'ambito dei lavorn di am-
pliamanto B parziale
ristruturazione di cui 'esteso
complesso & stato oggetto tra
il 2003 e il 2004,

Il ripristino della funzionalita

del pacchetto di coperiura si
rendeva necessario a causa
del verificarsi di gravi fenome-
ni di infiltrazione, nonche al
fine di aumentarne il polere
coibente, che si presentava
inadeguato alle esigenze del-
la struttura.

Allg stato originario, difatti, il
manto di copertura era costi-
tuito da pannelli sandwich in
poliuretano con profilo supe-
riore in lamiera grecata, ma
interrotto in molti punti dalla
presenza di corpi ed elementi
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tecnici in elevazione (lucerna-
ri, sfiati, condutiure, piastre di
appoggio di apparecchiature
impiantistiche), che coshituiva-

no altrettanti punti  di
discontinuita in grado di per-
mettere copiose infiltrazioni di
acqua piovana e di creare no-
tevoli ponti termici; o slesso
spessore coibente dei pannelli
i era peraltro rivelato insuffi-
ciente e sottodimensionato.

L'intervento, affidato all'Arch,
Roberio D'Avanzo dello Stu-
dic Proteco S.c.r.l. di San
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Dona di Piave, ed esequito
dalla Ditta Tecnocoperture di
Hesana, & stato condotto, nel-
la prima fase dei lavori, suuna
superficie di circa 8.000 mag.

In primo luogo si e eseguita la
posa in opera di elementi in
polistirene espanso, apposi-

16

tamente sagomati, tra gli spa-
zi vuoti della grecatura dei pan-
nelli esistenti, di cui pertanto
non si @ resa necessaria la
rimozione, che avrebbe arre-
cato gravi disagi all'organiz-
zazione del Centro Commer-
ciale.

Ampliamento e
ristrutturazione parziale
CENTRO COMMERCIALE

PIAVE
San Dona di Piave (TV)

Committente/Propriata;
Nova Immohiliare Srl
Committente/Conduttore:
Centro Piave Srl
Progettazione:
Arch. Roberto D'Avanzo
Proteco S.c.rl.
San Dona di Piave (TV)
Opere di coibentazione e imper-
meabilizzazione
Tecnocoperture
Resana (TV)

Sul piano di appoggio omoge-
neo cosi creato @ stato posa-
to il nuovo strato coibente, for-
mato da pannelli STIFERITE
CLASS B dello spessore di 30
mm, fissati meccanicamenta
alla grecatura softostante,

Le particolari caratteristiche
dei pannelli CLASS B in schiu-
ma Polyiso — resistenti ad ele-
vate temperature di esercizio,
che per punte di breve perio-
do possono raggiungere an-
che | 200°C — hanno permes-
&0 la successiva posa in ope-
ra a caldo di un doppio strato
di guaine bituminose armate
in poliestere delle quali quella
a vista con superficie auto-
protetta da scaglie di ardesia
(spessore del manto imperme-
abile 4mm +4.,5 kg/mq).

La sigillatura dei teli & avve-
nuta mediante sfiammatura e
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